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Synthèse  

Les relations entre les aquifères côtiers et le littoral sont complexes et peu documentés à l’échelle 
nationale et régionale. Ces environnements sont à l’interface entre les hydrosystèmes marin et 
terrestre et constituent un enjeu majeur en termes de ressources en eau, d’autant plus dans un 
contexte de changement climatique. 

A travers sa Stratégie locale de gestion de la bande côtières (SLGBC), la ville de Biscarrosse, 
avec le soutien de la Communauté de communes des Grands Lacs (CCGL), souhaite la mise en 
place de piézomètres et un suivi de l’écoulement des aquifères côtiers, afin de connaître au mieux 
les facteurs et les risques existants sur la frange littorale. En parallèle, un projet de recherche, 
intitulé « DUNES �ª�����Y�L�V�H���j���D�S�S�R�U�W�H�U���X�Q�H���Y�L�V�L�R�Q���J�O�R�E�D�O�H���H�W���L�Q�W�p�J�U�p�H���G�H���O�¶�R�E�M�H�W���©�×�G�X�Q�H���O�L�W�W�R�U�D�O�H�×�ª����Ce 
projet cherche à définir les rôles géomorphologiques, hydrogéologiques, écosystémiques et 
socio-économiques de l’objet « dune », afin de faciliter leur adaptation dans un contexte d'érosion 
marine chronique et de changement climatique. 

Dans ce contexte, le site de Biscarrosse a été retenu comme site pilote et la Communauté de 
communes des grands lacs (CCGL) a sollicité le BRGM pour apporter un appui dans la réalisation 
de 9 piézomètres, répartis le long de 3 transects, dans la commune de Biscarrosse. 

Les actions menées par le BRGM, en appui scientifique et technique à la CCGL, ont consisté au : 

- choix des implantations des piézomètres ;  

- élaboration du cahier des clauses techniques particulières et choix du prestataire pour la 
réalisation des forages ; 

- suivi des forages (coupes géologique et technique) ;  

- mise en place des suivis hydrogéologiques dans les piézomètres. 

Malgré des difficultés techniques rencontrées sur le terrain, principalement lors de la réalisation 
des forages carottés, les 9 sondages ont pu être réalisés et équipés de la façon suivante : 

- 3 forages carottés atteignant 25 m de profondeur et équipés avec un Dipper-PTEC (niveau 
d’eau et de conductivité) ; 

- 6 forages destructifs d’environ 8 m de fond et équipés avec un Dipper-PT (niveau d’eau). 

L’implantation de ces forages s’est faite notamment en tenant compte des informations issues de 
la géophysique radar qui montre une organisation lithologique assez complexe et hétérogène 
spatialement. Les résultats des forages couplés avec les données de géophysiques montrent 
plusieurs niveaux de paléosols, pouvant séparer différents niveaux aquifères. A terme, 
l’installation de ces piézomètres permettront, dans le cadre du projet de recherche « DUNES », 
de suivre la dynamique des nappes au droit de ces ouvrages mais également l’écoulement de la 
nappe libre supérieure et d’observer les interactions entre les différents niveaux d’aquifères. Les 
analyses et les interprétations qui en découleront permettront de mieux comprendre le 
fonctionnement hydrogéologique et ces conséquences morphologiques, entre les systèmes 
�Ždune�Ž et �Žocéan�Ž. 

Les premiers résultats, après un mois de suivi, confirment la bonne mise en eau de la totalité des 
ouvrages. Lors de la formation animée par le BRGM auprès de la CCGL, un transfert de 
compétence a été effectué concernant le suivi et l’utilisation des outils. Ainsi les agents de la 
CCGL assureront la récupération des données relatives aux paramètres physiques (niveau d’eau 
et conductivité) au moins une fois tous les trois mois.  
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1. Introduction  

Les interactions entre les aquifères côtiers et le littoral sont peu documentés à l’échelle nationale 
et régionale. Ces environnements sont à l’interface entre les hydrosystèmes marin et terrestre. 
Ils représentent un enjeu important en termes de ressources en eau, notamment pour 
l’alimentation en eau potable, et de préservation de biotopes spécifiques ; d’autant plus dans un 
contexte de changement climatique. 

La ville de Biscarrosse, avec le soutien de la Communauté de communes des Grands Lacs 
(CCGL), travaille à la recomposition spatiale et au repli des biens menacés de son littoral, au 
travers notamment d’une Stratégie locale de gestion de la bande côtière (SLGBC). Dans l’axe 1 
de la SLGBC de 2022-2027, intitulé « connaissance et culture du risque », la CCGL souhaite la 
mise en place de piézomètres et un suivi de l’écoulement des nappes, afin de connaître au mieux 
les facteurs et les risques existants sur la frange littorale, en lien avec les eaux souterraines. 

En parallèle, un projet de recherche intitulé « DUNES », organisé entre partenaires techniques 
(EPOC / INP-ENSEGID / Archéosciences Bordeaux / Université de Perpignan) et financiers 
(Région, BRGM, ONF, CD40, Vermilion, commune de Lège-Cap Ferret, CCGL et AEAG), vise à 
�D�S�S�R�U�W�H�U���X�Q�H���Y�L�V�L�R�Q���J�O�R�E�D�O�H���H�W���L�Q�W�p�J�U�p�H���G�H���O�¶�R�E�M�H�W���©�×�G�X�Q�H���O�L�W�W�R�U�D�O�H�×�ª����En d’autres termes, ce projet 
cherche à définir les rôles géomorphologiques, hydrogéologiques, écosystémiques et socio-
économiques de l’objet « dune », afin de faciliter son adaptation dans un contexte d'érosion 
marine chronique et de changement climatique. Le workpackage n°3 du projet « DUNES : 
Espace des transitions », portant sur les hydrosystèmes littoraux, prévoit une focalisation des 
travaux scientifiques sur un site pilote, représentatif du territoire autour de Biscarrosse. 

Dans ce contexte, le site de Biscarrosse a été retenu comme site pilote et la Communauté de 
communes des grands lacs (CCGL) a sollicité le BRGM pour apporter un appui à la réalisation 
de 9 piézomètres, répartis le long de 3 transects, dans la commune de Biscarrosse (Figure 1). 
Ces piézomètres permettront d’assurer une caractérisation et un suivi scientifique à long terme 
des hydrosystèmes contribuant ainsi à l’amélioration des connaissances. 

Les actions menées par le BRGM, en appui scientifique et technique à la CCGL, ont consisté au : 

- choix des implantations ;  

- élaboration du cahier des clauses techniques particulières et le choix du prestataire pour la 
réalisation des forages (Annexe 1) ;  

- suivi des forages (coupes géologique et technique) ;  

- mise en place des suivis hydrogéologiques dans les piézomètres ; 

- transfert de compétence, concernant le suivi et l’utilisation des sondes, auprès de la CCGL. 

Ce rapport retrace la totalité de l’appui scientifique et technique dispensé auprès de la CCGL, 
regroupant la reconnaissance géologique, le suivi des travaux de forage et une synthèse des 
premiers résultats. 
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2. Contexte  

2.1. EMPRISE GEOGRAPHIQUE 

La ville de Biscarrosse se situe dans le département des Landes, à la limite administrative avec 
le département de la Gironde. Biscarrosse possède une façade océanique avec une station 
balnéaire appelée « Biscarrosse Plage ». L’emprise du secteur d’étude s’étend entre la plage du 
Vivier, au nord de Biscarrosse Plage, et le secteur militaire au sud. Les forages sont réalisés le 
long de trois profils, nommés dans la suite du rapport (Figure 1) : 

- « Vivier » : situé au nord de Biscarrosse Plage, ce profil concentre des enjeux 
environnementaux et touristiques. L’arrière de la dune est inscrit en zone Natura 2000 et la 
plage du Vivier fait l’objet de différents programmes de rechargement en sable par la CCGL ; 

- « Centre » : situé dans la zone urbanisée de Biscarrosse Plage, à proximité des villas 
jumelles, ce profil concentre des enjeux patrimoniaux et touristiques ; 

- « DGA-EM » : situé au sud de Biscarrosse Plage, ce site appartient à la Direction Générale 
des Armée (DGA) et utilisé pour des Essais de Missiles (EM). Cet espace naturel, peu 
fréquenté, concentre des enjeux environnementaux et stratégiques. 

 
Figure 1 - Emprise des trois profils (en rouge sur la carte), le long desquels trois forages sont réalisés 

(fond : image satellite Pléiade 2022, couplée avec le plan IGN) 
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2.2. CONTEXTE GEOLOGIQUE 

La commune de Biscarrosse et plus largement le nord-ouest des Landes sont situés dans les 
parties centrale et méridionale du bassin d’Aquitaine. Les formations géologiques présentes sont 
constituées principalement de sables et graviers à passées d'argiles, d'âge pliocène à quaternaire 
(Karnay, 2007). La notice de la carte géologique de Biscarrosse (Karnay, 1992) donne une 
description détaillée des terrains affleurants et sous-jacents. 

A l’est de Biscarrosse, les formations du Sable des Landes l.s. (sens large) affleurent. D’origine 
fluvio-éolienne, et d’une épaisseur allant de quelques mètres à ~20 mètres, elles sont datées du 
Pléistocène et peuvent être décomposées en deux corps sédimentaires (Figure 2) : 

- à la base, les sables de la formation de Castets, constitués de sables fluviatiles blancs 
laiteux, fins à petits granules de quartz avec quelques minéraux lourds et souvent un léger 
ciment kaolinique. Vers le toit, ces sables peuvent localement présenter des lentilles d’argile 
silteuses à finement sableuses ou organiques, et même des petits bancs de lignite ; 

- au sommet, les sables des Landes s.s (sensu stricto) se présentent sous la forme de sables 
hydro-éoliens plus ou moins fins, avec localement quelques traces organiques. Cette 
formation présente également des sables gris et des argiles gris sombre à débris organiques 
(BRGM et ONF, 2018). Sur cette formation ont pu se développer des sols podzoliques à alios 
de couleur brune à ocre, principalement dans les zones de battement de la nappe phréatique 
(Karnay, 1992 ; Legigan, 1979). 

Plus à l’ouest sur la façade océanique, les terrains affleurants datent de l’Holocène et constituent 
des édifices dunaires, qui viennent recouvrir les formations du Sable des Landes. Ces dunes sont 
composées d’épaisseurs successives de sables éoliens entre lesquelles s’intercalent de fins 
paléosols. Les paléosols (ou sols fossiles), qui marquent des périodes de développement de la 
végétation, sont plus indurés que le sable et constituent des discontinuités dans la dune. Trois 
massifs dunaires sont représentatifs dans la commune de Biscarrosse (BRGM et ONF, 2018 ; 
Figure 2) : 

- sur la frange côtière, les dunes actuelles non boisées, appelées « dunes bordières », qui 
constituent le cordon littoral, protégeant l’arrière-pays ; 

- à l’ouest des étangs, au niveau de Biscarrosse Plage, des massifs de dunes boisées 
modernes, de type �Žbarkhanoïde�Ž, qui se sont développés entre l’an 1500 et le début du 
XIXème siècle, alimentés à la fois de sables venant de la plage et des dunes bordières, et de 
produits de remaniement des systèmes antérieurs ; ils ont une forme en croissant avec des 
pointes tournées vers l’est (BRGM et ONF, 2018) ; 

- au nord et au sud de l’étang de Cazaux et de Biscarrosse-Parentis, des massifs de dunes 
boisées anciennes, de type �Žparabolique�Ž, qui ont été mobiles entre l’an 500 et l’an 1200 
(Tastet, 2004) ; ce sont le plus souvent des formes de remaniement d’accumulations 
sableuses de l’arrière-pays.  
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Figure 2 - Carte géologique au 1/50 000, (adaptée de Karnay, 1992) 
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3. Déroulement des travaux  

3.1. IMPLANTATION DES FORAGES : IMAGERIE DU SOUS-SOL ET 
INVESTIGATION GEOPHYSIQUE PAR GEORADAR  

Le géoradar est une méthode géophysique dont le fonctionnement repose sur l’émission, la 
propagation et la réflexion d’ondes électromagnétiques hautes fréquences (centaines de MHz) 
dans le sol (Billy, 2014 ; Neal, 2004, Figure 3). Le signal reçu permet de visualiser les différentes 
interfaces et les hétérogénéités sédimentaires présentes dans le sol (i.e. pendages, épaisseurs 
des dépôts, architecture interne). Les données du géoradar sont exprimées en temps double (le 
temps d’aller et retour de l’onde dans le sol - TWTT pour two way travel time) et en nanoseconde 
(10-9 seconde). Les échelles sur les figures « géoradar » ont été converties en mètres, en 
considérant une vitesse des ondes pour cette étude de 0,14 m/ns (Billy et Nicolae-Lerma, 2021), 
et dont le 0 correspond au 0 m NGF1. Les profils « géoradar » sont traités et visualisés avec le 
logiciel DELPH Geo Interpretation. 

  
Figure 3 - a) Schéma illustrant le fonctionnement du géoradar (Neal, 2004) et b) photographie du matériel 

déployé lors de la mission sur le site de la DGA-EM (©BRGM) 

Le secteur de Biscarrosse Plage a préalablement été investigué par le BRGM, lors de campagne 
d’acquisition de données dans le secteur du Vivier (2021, OCNA), qui a permis de révéler la 
présence de différents niveaux de paléosol sous la dune bordière (Billy et Nicolae-Lerma, 2021 ; 
Figure 4). Des profils, à l’aide du géoradar, ont également été réalisés par le BRGM, au printemps 
2024, à la fois dans le secteur du Vivier et dans la zone urbaine (en amont du projet d’implantation 
des piézomètres). En complément des donnés préexistantes sur ces deux sites, et afin d’avoir 
une vision en coupe du sous-sol pour les trois secteurs d’intérêt, une nouvelle campagne 
d’acquisition de données géoradar a été réalisée sur le site de la DGA-EM, le 17/12/2024 (Figure 
3B). 

 
1 NGF : Nivellement Général de la France, le niveau zéro est déterminé par le marégraphe de Marseille. 
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L’imagerie par géoradar dévoile l’architecture interne du géosystème côtier des trois secteurs 
d’intérêt à Biscarrosse Plage, et plus particulièrement les dunes, leur migration, et ce sur quoi 
elles reposent (Figure 4). Ces dépôts sous-jacents présentent une organisation lithologique qui 
peut être assez complexe et hétérogène spatialement. En effet, sous les systèmes dunaires, ce 
littoral est caractérisé par plusieurs niveaux de paléosols (dont les géométries sont peu connues). 
On constate néanmoins que pour les trois secteurs étudiés, la signature de paléosols peut être 
identifiée assez clairement sur les profils « géoradar » (Figure 5). Dans le secteur sud - DGA-EM, 
un des réflecteurs représente une morphologie très marquée, en forme d’incision (incision de 
l’ordre de 4,5 m de profondeur sur 70 m de distance ; Figure 5-3). 

 

 

 
Figure 4 - Profils « géoradar » dans le secteur du Vivier à Biscarrosse Plage, illustrant l’architecture de la 
dune et la présence des paléosols, sur lesquels sont superposés les profils topographiques extraits des 

LiDARs 2011 à 2020 et D-GPS d’avril 2021 (extrait de l’étude BRGM - OCNA / NT-2021-21) 
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Figure 5 - Exemple de profils « géoradar » des trois secteurs d’intérêt : 1) la zone naturelle du Vivier, 2) la 

zone centrale urbanisée et 3) la zone naturelle de la DGA-EM 

Dans ce contexte, l’aquifère dunaire pourrait fonctionner comme un aquifère multicouche, les 
paléosols étant susceptibles de constituer des horizons semi-perméables voire imperméables 
localement. L’objectif principal du projet est l’installation de piézomètres au droit de plusieurs 
horizons de ce multicouche, afin, à long terme, de remplir les objectifs scientifiques suivants : 1) 
suivre le niveau piézométrique libre dans la partie supérieure de l’aquifère et 2) suivre les niveaux 
et la minéralisation dans les horizons saturés, situés sous les paléosols, pour caractériser 
d’éventuelles différences de comportement au sein de l’aquifère multicouche. 

Un premier plan d’implantation prévisionnel des forages a été réalisé en s’appuyant sur l’analyse 
des données de géophysique, couplées avec les données topographiques issues du Litto3D - 
2022 de l’IGN. Cette analyse s’est focalisée sur la nature des différentes lithologies susceptibles 
d’être traversées (succession entre paléosol et horizon sableux), la topographie du site prospecté 
(arrière de la dune), l’accessibilité pour les engins de forages et l’absence d’objet pouvant porter 
atteinte à la sécurité des personnes et des biens, lors de la phase des travaux (Figure 6). 

Sur un même transect, deux forages sont installés en position dite « flute de pan », i.e. qu’ils sont 
positionnés à proximité (espacé d’environ 5m) et équipés à des profondeurs différentes, afin de 
capter distinctement la partie supérieure dite « libre » de l’aquifère dunaire, et des horizons plus 
profonds situés sous un (des) paléosol(s) (zones captives ou pseudo captives). Ces deux forages 
sont installés à proximité de la dune blanche de chaque transect. Le troisième forage est installé 
plus en retrait dans les terres et capte uniquement la partie libre supérieure de l’aquifère. 
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Figure 6 - Implantations prévisionnelles des forages dans la commune de Biscarrosse Plage 

(fonds : Litto3D IGN, Plan IGN et Pléiade 2022) 

3.2. PREPARATION DES CHANTIERS  

Le chantier de forage s’est déroulé le long des trois transects précédemment présentées (§ 2.1) 
pour un total de 9 piézomètres. Pour chaque transect, les trois sondages sont réalisés en suivant 
le même schéma :  

- un premier sondage de 25 m de profondeur, pour 1/ reconnaître les formations traversées et 
2/ capter, grâce à un enregistreur, les horizons plus profonds situés sous un (des) 
paléosol(s) ; 

- un sondage à proximité immédiate du premier sondage de reconnaissance et dont 
l’équipement sera déterminé par les formations rencontrées dans le premier sondage, pour 
qu’il capte la partie supérieure de l’aquifère ; 

- un troisième sondage, situé dans les terres, à environ 300 m de distance des deux premiers, 
et dont l’objectif est de capter la partie supérieure de l’aquifère. 

Coordonnées des implantations 
prévisionnelles  (Lambert93)  

Nom X [m] Y [m] Z [m] NGF
Pz1_1 361888 6382417 9,48
Pz1_2 361887 6382421 9,94
Pz1_3 362182 6382428 NaN
Pz2_1 et 
Pz2_2

361543 6380716
8,89

Pz2_3 361765 6380668 9,81
Pz3_1 Pz3_2 361514 6380046 8,05
Pz3_3 361672 6379886 8,03
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3.3. SUIVI DU CHANTIER 

Les travaux de forage ont débuté le 7 avril 2025 , sur le premier site du Vivier, pour se terminer 
le 24 avril 2025  au troisième site de la DGA-EM. Ils ont été réalisés par le groupement Sol-IDE 
et Sol Conseil, basé respectivement à Toulouse et Bordeaux, sous la supervision technique 
journalière du BRGM. 

Lors de la foration, sont recueillies diverses informations, relatives aux formations traversées :  

- Des cuttings (ou boues de forage), qui correspondent à des fragments de roche détruits par 
l’outil de forage, ont été prélevés pour chaque sondage. En raison de la nature non cohésive 
des sédiments, des échantillons caractérisés par un mélange de fluide de forage et de 
particules en suspension ont été récupérés seulement lors de l’identification d’un 
changement de faciès, puis stockés dans des sacs plastiques référencés (numéro de 
sondage et profondeur). Les prélèvements ont été récupérés pour les trois sondages du 
Vivier (Pz1-1, Pz1-2, Pz1-3) et pour les deux forages carottés du Centre et de la DGA-EM, 
soit respectivement le Pz2-1 et le Pz3-1. Une première description macroscopique est 
regroupée en Annexe 1 ; 

- des carottes, qui correspondent à un prélèvement des sédiments permettant d’obtenir la 
succession des différentes lithologies en préservant leur structure et leur épaisseur. Les 
carottes ont été réalisées dans les 3 forages profonds de reconnaissance, entre 10 m et 25 m 
de profondeur. Elles sont remontées dans des tubes PVC transparents afin d’être décrites 
directement sur site. Cette démarche vise à faciliter la prise de décision concernant les côtes 
des équipements des piézomètres. Le détail des prélèvements des carottes est regroupé en 
Annexe 2 ; 

- la vitesse d’avancement et la résistance des terrains renseignent sur les variations de la 
dureté des lithologies traversées. Plus la résistance est importante, plus les sédiments sont 
cohésifs et traduisent la présence de zones plus argileuses. Cette analyse s’est faite sur le 
terrain, à l’appréciation du foreur. 

3.4. MODE D’EXECUTION DES FORAGES 

Les trois sondages de reconnaissance de 25 m de profondeur (Pz 1-1, Pz 2-1 et Pz 3-1) ont été 
réalisés avec deux méthodes de foration différentes : une méthode destructive , au rotary 
tricône , de 0 m à 10 m de profondeur, et un carottage  par battage , de 10 m à 25 m de 
profondeur. Le carottage a été réalisé avec un carottier d’une longueur de 1,25 m dans lequel 
était inséré des tubes PVC transparents pour permettre l’observation directe des carottes sur le 
terrain. Le tricône puis le carottier étaient vissés sur un train de tiges composés d’éléments de 
1,5 m de longueur. Le fluide utilisé pour les phases de forage au rotary est un mélange d’eau et 
de polymères biodégradables (durée de vie environ 3 jours). 

Les autres forages ont été réalisés uniquement avec la méthode destructive au rotary tricône. 

En raison de la nature sableuse, non consolidée, de la lithologie traversée sur tous les sites, des 
tubages de soutènement provisoires en acier, de longueur unitaire de 1,5 m, ont été installés à 
l’avancement. 
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3.5. PRINCIPALES DIFFICULTES RENCONTREES  

Lors du chantier, plusieurs aléas techniques ont perturbé l’avancement des opérations ou leur 
déroulement. Les principales difficultés rencontrées sont listées ci-dessous : 

- certains tubes PVC transparents, utilisés pour carotter, se sont repliés sur eux-mêmes lors 
de la descente du carottier, générant une dégradation et une perte d’une partie de la carotte. 
Finalement, seule la carotte du Vivier a été affectée avec 2 tubes concernés (Figure 7-a) ; 

- lors du forage du Pz2-1, le dévissage de la couronne du tubage a engendré la perte de celle-
ci au fond du forage, nécessitant le retrait de l’entièreté des tubages de soutènement et le 
décalage de l’ouvrage ; 

- la difficulté à extraire les carottes du carottier, lié à un blocage du tube PVC dans le carottier 
(Figure 7-b). Cette difficulté a été rencontrée pour les carottes des secteurs Centre et de la 
DGA-EM (Annexe 2). 

 
Figure 7 - Exemple de difficultés rencontrées lors des travaux de forage 

Les deux premières difficultés n’ont pas été un frein pour le déroulé des travaux (changement de 
diamètre et déplacement du forage de quelques mètres). Néanmoins, pour la dernière difficulté, 
liée à l’extraction des carottes, le foreur a été contraint de transvaser les carottes d’un tube PVC 
à un autre, déstabilisant la colonne stratigraphique et engendrant une incertitude dans les côtes 
observées. Les annexes 2 et 3 listent les prélèvements de cuttings et de carottes effectués et 
détaillent les carottes pour lesquelles un transvasement a été nécessaire. 
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4. Sondages de reconnaissance  

4.1. SECTEUR DU VIVIER : PZ1-1, SONDAGE CAROTTE 

4.1.1. Réalis ation du s ondage Pz1-1 

Le sondage de reconnaissance Pz1-1 (Figure 8) a été réalisé entre le 7 avril et le 9 avril 2025.  

 
Figure 8 - Site du Vivier avec la machine de forage positionnée à l'emplacement du sondage de 

reconnaissance Pz1-1 

La foration de 0 à 10 m par la méthode destructive a été réalisée le 7 avril, entre 10h et 15h. 
Aucun problème technique n’a été rencontré durant cette phase.  

Le carottage entre 10 et 25 m de profondeur a été réalisé entre le 7 avril à 16h et le 9 avril à 
11h30. Lors de la réalisation des trois premières carottes, de 10 à 13,75 m de profondeur, les 
tubes PVC transparents de diamètre 90 mm, insérés dans le carottier, ont été en partie pliés et 
comprimés à leur base (sur environ 40 cm) ne permettant pas la remontée d’une carotte intégrale. 
Pour pallier ce problème, des tubes d’un diamètre inférieur ont été insérés dans le carottier. Le 
reste du carottage jusqu’à 25 m de profondeur s’est déroulé sans aucun autre problème 
technique. L’équipement de l’ouvrage a été réalisé le 9 avril de 14h à 18h. 

4.1.2. Lithologie rencontrée et équipement 

La foration débute par 2 m de sables beiges. À 2 m de profondeur, la couleur du fluide de forage 
qui remonte devient noirâtre, signe de la traversée d’une petite couche sablo-argileuse composée 
de matière organique (quelques centimètres d’épaisseur). Sous cet horizon, les sables 
deviennent gris (Figure 9). 

A 7 m de profondeur, l’avancement de la machine de forage est fortement ralenti pendant 
30 centimètres d’épaisseur. Le fluide remonté est très noir et contient des particules d’argile 
noires de plusieurs centimètres de diamètre. Cet horizon s’apparente à un paléosol 
préalablement identifié sur les profils de géophysique. Entre 7,50 m et 18,30 m de profondeur, 
du sable gris est observé, entrecoupé d’horizons de mélange sablo-argileux noirâtre, de 10-20 cm 
d’épaisseur (à 11 m, 11,50 m et 15 m). 
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Figure 9 - Coupe technique et géologique du sondage Pz1-1 

A partir de 18,30 m de profondeur, un horizon très argileux et très noir est traversé (Figure 10), 
sur environ 50 cm d’épaisseur. Du sable gris/noir est observé ensuite jusqu’à 20 m de profondeur 
avant de retrouver un horizon argileux noir jusqu’à 21,50 m de profondeur. Cette couche (18,30 - 
21,50 m) est susceptible de constituer localement un imperméable entre deux niveaux aquifères. 
Du sable gris est ensuite traversé jusqu’à 25 m de profondeur.  

 
Figure 10 - Carottes réalisées entre 16,50 et 25 m de profondeur au droit du forage Pz1-1 ; on note un 

horizon très noir et argileux, à partir de 18,30 m et jusqu'à 21,50 m 
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Compte tenu de l’objectif scientifique visé, les formations situées entre les niveaux argileux 
francs, de 7,30 m et 18,30 m de profondeur (Figure 9), ont été captées. Le sondage a été 
rebouché du fond jusqu’à 18,30 m de profondeur avec des billes d’argile. Les crépines PVC ont 
été installées entre 8,30 m et 18,30 m de profondeur.  

4.2. SECTEUR DU VIVIER : PZ1-2 ET PZ1-3, SONDAGES DESTRUCTIFS 

4.2.1. Réalis ation des  s ondages  Pz1-2 et Pz1-3 

Le sondage Pz1-2 a été réalisé et équipé le 10 avril de 8h à 12h, à proximité immédiate du 
sondage de reconnaissance Pz1-1 (Figure 11). Il a été foré en destructif jusqu’à 6,5 m de 
profondeur.  

 
Figure 11 - Emplacement des sondages dans le secteur du Vivier : premier, plan Pz1-1 ; second plan, 

Pz1-2 

Le matériel de chantier a été déplacé le même jour entre 12h et 14h pour réaliser le sondage 
Pz1-3, à 300 m de l’emplacement des deux premiers, au niveau du parking le Vivier (Figure 12). 
Ce dernier sondage atteint 8 m de profondeur. Il a été réalisé et équipé entre 14h et 18h. 

 
Figure 12 - Emplacement du sondage Pz1-3 dans le secteur du Vivier 
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4.2.2. Lithologie rencontrée et équipement 

Les différentes lithologies rencontrées lors de la foration des deux ouvrages sont décrites dans 
les coupes des Figure 13 et Figure 16.  

Dans le sondage Pz1-2, une couche légèrement argileuse est rencontrée à 2,5 m de profondeur. 
Aucune résistance significative n’a été ressentie à l’avancée de la machine lors de la traversée 
de cette couche. Le forage s’est poursuivi au-delà de cet horizon, celui-ci ne présentant 
potentiellement pas une épaisseur et une résistance suffisantes pour permettre d’isoler deux 
horizons saturés distincts. A 6,50 m de profondeur, l’avancée de la machine a été fortement 
ralentie. Le fluide de forage est devenu noir, avec des éléments argileux de taille pluri-
centimétriques (Figure 14). Compte tenu de l’objectif scientifique, visé pour cet ouvrage, de capter 
la nappe libre, le forage a été arrêté à 6,70 m de profondeur car cette couche semble jouer le rôle 
d'éponte. Le fond du forage a été comblé par un bouchon d’argile jusqu’à 6,50 m de profondeur. 
Les crépines et le massif filtrant ont été installés de 2,50 à 6,50 m (Figure 13). L’ouvrage a été 
cimenté et équipé d’un tube plein de 0 à 2,5 m de profondeur. 

 
Figure 13 - Coupes technique et géologique de Pz1-2 
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Figure 14 - Échantillons d'argile noire récupérés 
lors de la remontée du fluide de forage à 6,50 m 

de profondeur dans Pz1-2 

 

Dans le sondage Pz1-3, du sable beige a été observé jusqu’à 3,7 m de profondeur. Un niveau fin 
de quelques centimètres d’épaisseur comprenant un mélange de sable et de petits fragments de 
matière organique est identifié à 3,7 m (Figure 16). Du fait de l’incertitude importante à propos du 
rôle d’imperméable, susceptible d’être joué par cet horizon, l’avancée du forage s’est poursuivie 
au-delà de cette cote. 

Du sable gris a ensuite été traversé avant d’arriver sur un mélange de sable gris et de petits 
fragments argileux noirs entre 7,50 et 7,90 m. À 7,90 m, la progression de la machine a été 
fortement ralentie. Le fluide de forage s’est teinté d’une couleur noire, ramenant de la matière 
organique noire (Figure 15a). Compte tenu de l’objectif scientifique, visé pour cet ouvrage, de 
capter la partie supérieure libre de l’aquifère, le forage a été arrêté à 8,0 m de profondeur. En 
remontant le train de tige, l’argile noire rencontrée en fond d’ouvrage était visible sur le tricône 
(Figure 15b). Le fond du forage est comblé par un bouchon d’argile de 8,0 à 7,8 m de profondeur. 
Les crépines et le massif filtrant sont installés de 4,8 m à 7,8 m de profondeur. L’ouvrage est 
cimenté et équipé d’un tube plein de 0 à 4,8 m de profondeur.  
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Figure 15 - Identification de l’horizon d’argile dans le sondage Pz1-3 : (a) fragments d'argile et de matière 

organique remontés par le fluide de forage à 8 m de profondeur et (b) argile noir collée sur l'outil, 
remontée à la fin de la foration 

 
Figure 16 - Coupes technique et géologique de Pz1-3 
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4.3. SECTEUR CENTRE : PZ2-1, SONDAGE CAROTTE 

La machine de forage a été déplacée sur le site du Centre (Figure 17) le 10 avril au soir. Les 
travaux ont débuté par la réalisation du sondage de reconnaissance le 11 avril à 8h. 

 
Figure 17 - Secteur Centre de Biscarosse Plage, avec la machine de forage positionnée à l'emplacement 

du sondage de reconnaissance Pz2-1 

4.3.1. Réalis ation du s ondage Pz2-1 

L’ouvrage a été foré en destructif, le 11 avril de 8h à 14h. Puis le carottage a débuté le 14 avril à 
8h00 et s’est avéré plus complexe que sur le site du Vivier. Les carottes étaient abimées ou 
impossibles à retirer du carottier. Pour pallier ce dernier problème, un tube PVC vide a été placé 
sous le carottier, et les sédiments contenus dans la carotte bloquée étaient retirés à la main pour 
être placés dans le tube PVC. Par conséquent, les carottes issues de ce sondage ne 
représentent pas la structure réelle du sous -sol .  

A 16 m de profondeur, la couronne du tubage a été perdue au fond du forage, rendant impossible 
la poursuite des opérations. Le forage a été abandonné et comblé avec de l’argile jusqu’à la 
surface. 

La machine a été déplacée à 1 m du forage abandonné pour réaliser un nouveau sondage, 
nommé Pz2-1 bis. Ce nouveau sondage a été foré en destructif jusqu’à 16 m de profondeur et 
carotté de 16 à 25 m de profondeur. Le même problème technique décrit ci-dessus a été 
rencontré concernant les tubes PVC bloqués dans le carottier. 

4.3.2. Lithologie rencontrée et équipement 

La lithologie décrite dans cette partie correspond à celle rencontrée lors de la réalisation du Pz2-
1 bis. La foration débute par 4 m de sables beiges. Entre 4 m et 4,5 m, un horizon noir argileux 
marqué est rencontré (Figure 18). 
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Figure 18 - Cuttings d’argile sableuse noire, issus de Pz2-1, à 4 m de profondeur 

A partir de 5,5 m, du sable gris est observé jusqu’à 25 m de profondeur entrecoupé de deux 
niveaux argileux noir, composés de matière organique, dans les intervalles de 8,9 à 9,2 m et 17,2 
à 17,6 m. 

Bien que le niveau argileux à 4 m de profondeur semble pouvoir jouer un rôle d’imperméable 
local, il a été décidé de reproduire le même schéma d’équipement que le sondage Pz 1-1 du 
Vivier. Par conséquent, les crépines et le massif de gravier sont positionnées entre 10 et 16 m 
de profondeur devant les formations sableuses situées entre les niveaux argileux de 9,2 m et 
17,2 m. Le sondage Pz2-1 bis a été rebouché du fond jusqu’à 16 m de profondeur par de l’argile. 
Il est cimenté et équipé d’un tube plein PVC entre la surface et 9,90 m de profondeur. Un bouchon 
d’argile est placé entre 9,90 et 10 m de profondeur.  

 
Figure 19 - Coupes technique et géologique de Pz 2-1 



Sondages de reconnaissance et équipement en piézomètres (commune de Biscarrosse). Rapport de fin de travaux 

BRGM/RP-74841-FR - Rapport final V1 - 1er août 2025  27 

4.4. SECTEUR CENTRE : PZ2-2 ET PZ2-3, SONDAGES DESTRUCTIFS 

4.4.1. Réalis ation des  s ondages  Pz2-2 et Pz2-3 

Le sondage Pz2-2 a été réalisé à proximité immédiate du sondage Pz2-1 bis (Figure 20) et équipé 
le 17 avril, de 8h à 11h. Le sondage a été foré en destructif jusqu’à 4,0 m de profondeur.  

 
Figure 20 - Emplacement des sondages dans le secteur Centre : à droite, Pz2-1 bis et à gauche, Pz2-2 

Le matériel de chantier a été déplacé le même jour entre 12h et 14h pour réaliser le sondage 
Pz2-3 à 300 m de l’emplacement des deux premiers sondages, au niveau du parking de l’école 
(Figure 21). 

 
Figure 21 - Emplacement du sondage Pz2-3 à côté de l’école élémentaire de Biscarosse Plage 

Ce dernier sondage atteint 8 m de profondeur. Il a été réalisé et équipé entre 15h et 19h. 
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4.4.2. Lithologie rencontrée et équipement 

Les différentes lithologies rencontrées lors de la foration des deux ouvrages sont décrites dans 
les coupes des Figure 22 et Figure 24. 

Le sondage Pz2-2, situé à proximité immédiate du sondage Pz2-1 bis, a été foré jusqu’à 4,2 m 
de profondeur. Du sable fin beige est remonté dans un premier temps, puis un horizon argileux 
noir est rencontré à 3,7 m, sur au moins 30 cm d’épaisseur. Cet horizon d’argile noire est retrouvé 
approximativement à la même côte que celui rencontré au niveau du Pz 2-1bis. Compte tenu de 
l’objectif scientifique, visé pour cet ouvrage, de capter la partie libre supérieure de l’aquifère, le 
forage a été arrêté à 4,2 m de profondeur. Il est comblé par un bouchon d’argile en remontant 
jusqu’à 3,7 m de profondeur. Les crépines et le massif filtrant sont installés de 1,7 à 3,7 m. Au-
dessus, l’ouvrage est cimenté et équipé d’un tube plein jusqu’à la surface. 

 
Figure 22 - Coupes technique et géologique de Pz2-2 

 

Pour le sondage Pz2-3, du sable beige a été observé jusqu’à 7,8 m de profondeur. De l’argile 
noire est traversée ensuite jusqu’à 8,0 m de profondeur (Figure 23).  
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Figure 23 - Remontée de cuttings d’argile noire 
composée de matière organique 

Le niveau argileux autour de 4 m de profondeur, identifié dans les deux sondages proches de la 
plage, n’a pas été identifié clairement ici. Le forage a été arrêté à 8,0 m de profondeur car la 
couche argileuse est susceptible de jouer le rôle d’imperméable. Le fond du forage est comblé 
par un bouchon d’argile de 7,8 à 8,0 m de profondeur. Les crépines et le massif filtrant sont 
installés de 3,8 m à 7,8 m de profondeur. L’ouvrage est cimenté et équipé d’un tube plein de 0 à 
3,8 m de profondeur.  

 
Figure 24 - Coupes technique et géologique de Pz2-3 
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4.5. SECTEUR DGA-EM : PZ3-1, SONDAGE CAROTTE 

4.5.1. Réalis ation du s ondage Pz3-1 

Le troisième sondage de reconnaissance Pz3-1 a été réalisé sur le site de la DGA-EM (Figure 
25). L’ouvrage a été foré en destructif, le 22 avril de 8h30 à 11h30. Le carottage a débuté à 13h30 
et s’est terminé le lendemain à 13h. Seule la première carotte, entre 10,00 m et 11,35 m, a été 
récupérée intacte. Les carottes suivantes ressorties du carottier sont malheureusement 
inexploitables. 

L’équipement de l’ouvrage a été réalisé le 23 avril en début d’après-midi. 

 
Figure 25 - Emplacement du sondage Pz3-1 au niveau du site de la DGA-EM 

4.5.2. Lithologie rencontrée et équipement 

La lithologie observée dans ce sondage est similaire à celle du sondage de reconnaissance dans 
le secteur Centre, avec la présence de niveaux sableux entrecoupés de niveaux argileux noirs, 
d’épaisseur inférieure à 50 cm. Le premier niveau argileux se retrouve à 3,00 m de profondeur, 
le second à 8,40 m et le dernier à 16,00 m (Figure 26).  
 

 

Figure 26 - Carottes réalisées dans le sondage 
Pz3-1, entre 14,0 m et 16,1 m ; l'horizon noir 
argileux est identifiable entre 16 et 16,5 m de 

profondeur (carotte de gauche) 
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Ces profondeurs sont assez proches de celles observées dans le secteur Centre (4,00 m, 8,90 m 
et 16,30 m). Le choix s’est tourné vers un équipement similaire à celui du sondage du Centre, 
Pz2-1 bis, avec l’objectif de capter l’horizon sableux saturé, compris entre les deux niveaux 
argileux à 8,40 m et 16,00 m de profondeur (Figure 27). Le sondage a été rebouché avec des 
billes d’argile jusqu’à 16,00 m de profondeur. Les crépines et le massif filtrant ont été positionnés 
entre 9,00 et 16,00 m de profondeur. Un bouchon d’argile de quelques centimètres est positionné 
au-dessus des graviers et l’ouvrage est tubé et cimenté jusqu’à la surface du sol.  

 
Figure 27 - Coupes technique et géologique de Pz3-1 
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4.6. SECTEUR DGA-EM : PZ3-2 ET PZ3-3, SONDAGES DESTRUCTIFS 

4.6.1. Réalis ation des  s ondages  Pz3-2 et Pz3-3 

Le sondage Pz3-2 a été réalisé à proximité immédiate du sondage Pz3-1 (Figure 28) et équipé 
le 23 avril de 16h à 18h. Il a été foré en destructif jusqu’à 3,3 m de profondeur.  

 
Figure 28 - Emplacement des sondages dans le secteur DGA-EM : à droite, Pz3-1 et à gauche, Pz3-2 

Le matériel de chantier a été déplacé le soir du 23 avril pour réaliser le sondage Pz3-3, à 300 m 
de l’emplacement des deux premiers sondages (Figure 29). Ce dernier sondage atteint 8 m de 
profondeur. Il a été réalisé et équipé le 23 avril entre 8h et 12h. 

 
Figure 29 - Emplacement du sondage Pz3-3 dans le secteur DGA-EM 
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4.6.2. Lithologie rencontrée et équipement 

Les différentes lithologies rencontrées lors de la foration des deux ouvrages sont décrites dans 
les coupes des Figure 30 et Figure 31. 

Le sondage Pz3-2, situé à proximité immédiate du sondage Pz3-1, a été foré jusqu’à 3,3 m de 
profondeur. Du sable fin gris est remonté dans un premier temps puis l’horizon argileux noir est 
rencontré à 3,2 m (Figure 30). Cet horizon d’argile noir est retrouvé approximativement à la même 
cote que celui rencontré dans le forage Pz3-1. Comme pour le secteur Centre, le choix est fait 
d’arrêter le forage au niveau de cette formation qui est susceptible de jouer un rôle d’imperméable 
afin de capter la formation sableuse superficielle. Le fond du forage est comblé par un bouchon 
d’argile entre 3,20 et 3,30 m de profondeur. Les crépines et le massif filtrant sont installés de 2,20 
à 3,20 m (Figure 30). Au-dessus, l’ouvrage est cimenté et équipé d’un tube plein jusqu’à la 
surface.  

 
Figure 30 - Coupes technique et géologique de Pz3-2 

Dans le forage Pz3-3, du sable gris a été retrouvé jusqu’à 7,5 m de profondeur. De l’argile noire 
est traversée ensuite jusqu’à 7,70 m de profondeur (Figure 31). Le niveau argileux autour de 3 m 
de profondeur, identifié dans les deux sondages proches de la plage, n’a pas été reconnu 
clairement ici. Le forage a été arrêté à 7,70 m de profondeur car la couche argileuse est 
susceptible de jouer le rôle d’imperméable. Le fond du forage est comblé par un bouchon d’argile, 
de 7,70 à 7,50 m de profondeur. Les crépines et le massif filtrant sont installés de 3,5 m à 7,5 m 
de profondeur (Figure 31). L’ouvrage est cimenté et équipé d’un tube plein de 0 à 3,4 m de 
profondeur.  
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Figure 31 - Coupes technique et géologique de Pz3-3 

4.7. MISE EN PLACE DU RESEAU DE SUIVI  

Les sondages ont été équipés avec deux types de sondes piézométriques : 

- les 6 forages non carottés (Pz1-2, Pz1-3, Pz2-2, Pz2-3, Pz3-2 et Pz3-3) ont été équipés de 
sonde Dipper PT - SEBA, mesurant le niveau d’eau ; 

- les 3 forages carottés (Pz1-1, Pz2-1 et Pz3-1) ont été équipés de sonde Dipper PTEC - 
SEBA, mesurant le niveau d’eau et la conductivité de l’eau. L’intérêt de la conductivité et de 
pouvoir suivre d’éventuelle salinisation de l’aquifère. 

Les sondes n’étant pas dotées de système de télétransmission, la correction de la dérive et les 
données seront donc relevées manuellement, au moins une fois tous les 3 mois, par les agents 
de la CCGL. 

 
Figure 32 - Équipement des sondages de reconnaissance : a) Dipper PT et b) Dipper PTEC 
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5. Discussions  

L’analyse combinée des profils « géoradar » et des carottes a permis de fournir des éléments 
pertinents sur les connaissances du sous-sol. Ci-après est illustré un exemple pour chacun des 
forages Pz1-1, Pz2-1 et Pz3-1 (Figure 33). Ainsi, une projection préliminaire des logs des carottes 
et des tarières (§ 4) a été réalisée afin de confronter les données. Les carottes permettent de 
caractériser les unités et/ou niveaux identifiés sur les profils radars, notamment : 

- les dépôts de sables éoliens, caractérisés par des sables beiges/jaunes dans les premiers 
mètres des carottes ; 

- les dépôts de sables fluvio-marins, plus en profondeur, caractérisés par des sables gris ;  

- les niveaux préalablement identifiés comme « paléosols » sur les profils GPR, caractérisés 
par des sables argileux noirs avec la présence de matière organique ou comme des niveaux 
argileux noirs. 

Cette première analyse montre que i) les profils « géoradar » et les lithologies sont concordantes, 
et ii) les deux types de données ont joué un rôle complémentaire pour le positionnement et 
l’implantation des piézomètres dans chaque site. Pour le secteur du Vivier, un niveau argileux 
épais est clairement identifié en profondeur dans la carotte Pz1-1 ; il est au-delà de la fenêtre 
d’acquisition du géoradar. Cela pointe ainsi la complémentarité des deux méthodes pour 
caractériser les dépôts en subsurface du sous-sol. 

Il est rappelé que l’interprétation croisée des résultats lithologique, stratigraphique et 
hydrogéologique fera l’objet d’un travail spécifique dans le cadre d’une thèse de doctorat, inclus 
dans le programme de recherche « DUNES : Espace de transitions », porté par le BRGM et dont 
la CCGL est partenaire. Ces premières analyses seront complétées ultérieurement, notamment 
suite à l’ouverture des carottes sédimentaires et à leur interprétation. 
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Figure 33 - Interprétation croisée des profils « géoradar » et des carottages pour les trois secteurs : 1) 

secteur du Vivier (nord), 2) secteur Centre urbanisé et 3) secteur DGA-EM (sud) 
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6. Conclusion  

Cette étude d’appui scientifique et technique auprès de la Communauté de commune des Grands 
Lacs a permis de dorer 9 piézomètres, répartis sur le territoire de Biscarrosse Plage. A partir de 
l’analyse des données du géoradar et la connaissance géologique du secteur, les forages ont été 
implantés le long de trois transects : celui du Vivier, au nord de Biscarrosse Plage, celui du Centre 
de Biscarrosse Plage et celui de DGA-EM, au sud. Le long de chaque transect, deux forages sont 
réalisés en configuration dite « flute de pan », derrière la dune blanche, tandis que le troisième 
est installé plus dans les terres. 

Malgré des difficultés techniques rencontrées sur le terrain, principalement lors de la réalisation 
des forations carottées, les 9 sondages ont pu être réalisés et équipés de la façon suivante : 

- 3 forages carottés atteignant 25 m de profondeur et équipé avec une sonde Dipper-PTEC 
(niveau d’eau et de conductivité) ; 

- 6 forages destructifs atteignant environ 8 m de fond et équipé avec une sonde Dipper-PT 
(niveau d’eau). 

Les premiers résultats, après un mois de suivi, confirment la bonne mise en eau de la totalité des 
ouvrages. A la suite de la formation dispensée par le BRGM auprès de la CCGL, les agents de 
la CCGL assureront le relevé des paramètres physiques (niveau d’eau et conductivité) au moins 
une fois tous les trois mois. 

A terme, l’installation de ces piézomètres permettra, dans le cadre du projet de recherche 
« DUNES », de suivre l’écoulement de la nappe libre supérieure et d’observer les interactions 
entre les différents niveaux d’aquifères. Les analyses et les interprétations qui en découleront 
permettront de mieux comprendre le fonctionnement hydrogéologique et ses conséquences 
morphologiques, entre les systèmes �Ždune�Ž et �Žocéan�Ž. 
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8. Annexes  

Annexe 1 - Descriptions macroscopiques des cuttings  

 

Date de prélèvement :  Avril 2025 Opérateurs : BRGM et Sol IDE
Numéro du piézomètre : PZ1-1 Site : Vivier

Nom de l'echantillon Profondeur (m) Description macroscopique
PZ1-1/ 6m 6 Sables beiges
PZ1-1/ 6,5m 6,5 Sables beiges
PZ1-1 /7,5m 7,5 Sables beiges et apparition de matière organique
PZ1-1/ 7,1-7,4m 7,10 - 7,40Paléosol
PZ1-1/ 9m 9 Sables beiges
PZ1-1 / 11,90-12,15 m 11,90  - 12,15 Sables beiges 

Date de prélèvement :  Avril 2025 Opérateurs : BRGM et Sol IDE
Numéro du piézomètre : PZ1-2 Site : Vivier

Nom de l'echantillon Profondeur (m) Description macroscopique
PZ1-2 6,5m 6,5 Paléosol

Date de prélèvement :  Avril 2025 Opérateurs : BRGM et Sol IDE
Numéro du piézomètre : PZ1-3 Site : Vivier

Nom de l'echantillon Profondeur (m) Description macroscopique
PZ1-3 0 -4,5m 0 - 4,5Sables beiges
PZ1-3 7,5m 7,5 Sables beiges

PZ1-3 8m 8
Sables beiges et matière organique récupérée sur 
le tricône

Date de prélèvement :  Avril 2025 Opérateurs : BRGM et Sol IDE
Numéro du piézomètre : PZ2-1 Site : Centre

Nom de l'echantillon Profondeur (m) Description macroscopique
PZ2-1/ 0-1,5m 0 - 1,5 Sables beiges
PZ2-1/ 1,5-3m 1,5 - 3 Sables beiges
PZ2-1 / 3,7m 3,75Matière organique en suspension
PZ2-1/ 6m 6 Sables gris
PZ2-1/ 8m 8 Matière organique  et sables gris

Date de prélèvement :  Avril 2025 Opérateurs : BRGM et Sol IDE
Numéro du piézomètre : PZ3-1 Site : DGA-EM

Nom de l'echantillon Profondeur (m) Description macroscopique
PZ3-1/ 3m 3 argile compact
PZ3-1/ 8,1m 8,1 argile compact
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Annexe 2 - Description macroscopique des carottes  

 

Date de prélèvement :  Avril 2025 Opérateurs : BRGM et Sol IDE
Nom de l'échantillon : PZ1-1 Site : Biscarrosse / Vivier
Total de tubes PVC : 15

Intervalle de profondeur [m] Commentaires Description macroscopique

 9,90 - 10,65
Tube abimé, carotte remanié est divisée en deux 

tronçons.
(2 tubes échantillonés)

Sables fin gris

10,65 - 10,90 Sables fin gris

10,90 - 11,90
Alternance entre sable gris et horizon plus 

argileux noir avec matière organique
12,15 - 13,10 Perte entre 11.90 et 12.15 Sables fin gris
13,10 - 14 Récupération  passe précédente + éboulement Sables fin gris
14 - 15 Récupération éboulement Sables fin gris

15 - 16,30 
Alternance entre sables fin gris et sables 

argileux noir 
16,30 - 17,65 Sables fin gris
17,65  - 18,80 Sables fin gris et apparition d'argile à 18,30 m 
18,80 - 20,15 Argile
20,15 - 21,50 Argile
21,50 - 22,75 Sables fin gris
22,75 - 24 Sables fin gris
24 - 25,05 Sables fin gris

Date de prélèvement :  Avril 2025 Opérateurs : BRGM et Sol IDE
Nom de l'échantillon : PZ2-1 Site : Biscarrosse /Centre
Total de tubes PVC : 15

Intervalle de profondeur [m] Commentaires Description macroscopique
10 - 11,10 Carotte sortie du carottier par transvasement Sables gris
11,10 - 12,35 Carotte sortie du carottier par transvasement Sables gris
12,35 - 13,60 Carotte sortie du carottier par transvasement Sables gris
13,60 - 14,95 Carotte sortie du carottier par transvasement Sables gris
14,95  - 16,30 Carotte sortie du carottier par transvasement Sables gris

16,30 -  17,35 Carotte sortie du carottier par transvasement
Alternance argiles avec matière organique  et 

sables gris

17,65 - 19,00 
Carotte sortie du carottier par transvasement  - 

Perte entre 17,35 et 17,65 m 
Sables gris

19,00 - 20,35 Carotte sortie du carottier par transvasement Sables gris
20,35 - 21,70 Carotte sortie du carottier par transvasement Sables gris
21,70 - 23, 05 Carotte sortie du carottier par transvasement Sables gris

23,05 - 23, 50
Carotte sortie du carottier par transvasement  - 
tronçon divisé en deux car tube abimé (2 tubes 

échantillonés)
Sables gris

23,50 - 24 , 40
Carotte sortie du carottier par transvasement  - 
tronçon divisé en deux car tube abimé (2 tubes 

échantillonés)
Sables gris

24,40 - 25,00
Carotte sortie du carottier par transvasement + 

Eboulement passe précédente
Sables gris

Date de prélèvement :  Avril 2025 Opérateurs : BRGM et Sol IDE
Nom de l'échantillon : PZ3-1 Site : Biscarrosse /DGA-EM
Total de tubes PVC : 11

Intervalle de profondeur [m] Commentaires Description macroscopique
10,00 - 11,35 Carotte sortie du carottier par transvasement Sables gris
11,35 - 12,70 Carotte sortie du carottier par transvasement Sables gris
12,70 - 14,05 Carotte sortie du carottier par transvasement Sables gris
14,05 - 15,40 Carotte sortie du carottier par transvasement Sables gris

15,40 - 16,75 Carotte sortie du carottier par transvasement
Alternance Sables gris et argiles avec matière 

organique
16,75 - 18,10 Carotte sortie du carottier par transvasement Sables gris
18,10 - 19,43 Carotte sortie du carottier par transvasement Sables gris
19,43 - 20,80 Carotte sortie du carottier par transvasement Sables gris
20,80 - 23,15 Carotte sortie du carottier par transvasement Sables gris
23,15 - 24,5 Carotte sortie du carottier par transvasement Sables gris
24,5 - 25,25 Carotte sortie du carottier par transvasement Sables gris
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